
FICHE TECHNIQUE 
 

UTOPIUM THEATRE  
IL ETAIT UNE FOIS 

Ou si tu m'aurais pas vu, je serais dans les bois.  
 
 

Représentation en intérieur  
 

Equipe de 8-9 personnes 
 

ATTENTION ! : Les comédiens ne  sont pas sonorisés.  
 

la régie (son et lumière) doit, dans la mesure du p ossible, être en salle 
 
 

MATERIEL LUMIERE :  
- 10 PC d'1 Kw - porte-gélatines  pour la face. Plein feux (voir avec le régisseur pour plan 

lumière). 
- 10 PAR  en contre (sur perche 6 à 9 m du bords procenium, 4 à 4m) 
- 2 Découpes 1 KW (1 à jardin à 2 m du proscénium, 1 au manteau au centre) 
- 1 quartz 500 W ou 1 PAR 56 court (à ins taller ds le décor) 
- Gélatines  REF : LEE FILTER ( 10 x n° 205 - 8 x n°  201 ) 
- Eclairage publique sur gradateur 

1 technicien pour l’installation et la regie lumièr e. 
 
MATERIEL SON : 

- 1 Mini-disc avec auto-pause, 1 système de diffus ion adapté à la salle, 1 console de 
m ixage min. 8x2, 2 retours de scène en s ide sur 1 circuit aux post, 1 liaison multipaire 
sur scène (2 paires), 1 DI à jardin, 2 alimentations  220v sur scène, jardin et cour. (le son 
es t assuré par le technicien de la compagnie). 

 
DEMANDE OBLIGATOIRE :  

- Accès de la scène vers la salle par un escalier cen tral   
- 4 chaises  et 2 tables (Longueur : 1,5 m) 
- 6 bouteilles d'eau  
- Catering dans la loge (fruits, gateaux, boissons…) 
- Véhicules  devant accéder à la salle : 1 cam ion de 3.5 tonnes (long : 7 m - haut : 3,20 
m) 

 
CONDITIONS DE JEU :  

- Dimensions  scéniques : 9 x 9 x 4 m     
- Dimensions  du décor 8.50 m  x 8.50 m x Hauteur : 3.75 m 
- Ins tallation et montage du décor : 1 heure 30 minimum (sans l'ins tallation lumière)  
- Démontage : 1h minimum 
 
- Nous utilisons des artifices pour enfants K2 et des fumigènes .  
(penser à couper l’alarme incendie) 

 
 
Pour tout renseignement Tél à Julien Leguay : 06 81  14 57 63 



 

 



 


